
Generateur-Synthetiseur 2 MHz 



PRECISION ETSTABILITE 

LINE SEULE GAMME DE FREQUENCE 

AFFICHAGE NUMERIQUE 

PROGRAMMATION NUMERIQUE 

PURETESPECTRALE 

MODULATION AM 

MODULATION FM 


— 2 . 10'® (ou 2. 10^ par jour, sur option) 

— 0,1 Hz a 2 MHz 

— 8 chiffres significatifs — resolution : 0,1 Hz 

— Code DCB 1-2-4-8 - logique positive 

— Signaux parasites nort harmoniques < — 70 dB 

— De 0 a 100 % par signaux internes ou externes 

— De ± 0,1 Hz a ^ 100 kHz autour de la frequence 
affich6e. 



MESURE DE LA FREQUENCE"RECHERCHE' 
FONCTION RECHERCHE 

FONCTION PROGRESSIF ET WOBULATION 
ATTENUATEUR DE PRECISION 
ACCESSOIRES NOMBREUX 

TECHNOLOGIE CIRCUITS INTEGRES 
COMPACT ET LEGER 

adreb 


— Resolution > 0^,001 Hz 

— Variation continue de la frequence depuis + 0,1 Hz 
a± 100 kHz 

— Commande manuelle ou automatique 

— 0 a 99 dB par pas de 1 dB 4 vernier ± 1 dB 

— Att^nuateur programmable ■ programmateurs 
Aff icheurs - formeurs d'impulsions 

— Fiabilitg silicium 

— 2 unites rack 19” ■ masse 10 kg 



Inn ft 


AVENUE VLADIMIR KOMAROV - 78-TRAPPES ^ TEL : 462-83^50 
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*1 -GENERALITES 

PRINCJPALES FONCTlOI\tS 

L'appareil CS 201 AORET possede en par- 
liculier les fonctions suivantes ■ 

— Generation de signaux sinusoidaux 
a frequences ires precises et tr^s 
stables en commande numdrique 
locale ou a distance en code OCB. 

— Generation de signaux sinusoidaux 
a variations continue de frequence 
en commande menuelle ou auto- 
matique, 

APPLICATfOIMS 

Le CS 201 AD RET permet I'etude 
et le contrble en commande manuelte ou 
autornatique dans les domaines suivants : 

— Relev^ de courbes de r^ponse de 
filtres, 

— Telemesures, telecomnnandas, 

- Telegraphte et telephonie a cou- 
rants porteurs, 

— Teleinformatique, 

— Resonnance magnebque nuci^aire, 
— Quarts et diapasons, 

— Radar - effet Doppler, 

— Toutes mesures impliquant line pre¬ 
cision, une stability ou une resolu¬ 
tion elevees de frequence. 

DESCRIPTION 

Le CS 201 ADRET est un generateur 
synthetiseur de frequence programmable qui 
associe les fonctions des gen^rateurs (mo¬ 
dulation, wobutadon, attenuation) a la pre 
cision et ia stabilite des synthetiseurs (pre- 
cision et stabilite de frequence egales a 
celles du pilote a quartz incorpor§). 

Le CS 201 comporte essentiellement 
un pilote a quartz, une base de temps et 
sept Dscillateurs asservis en phase. Chaque 
oscillateur asservi est commande en DCB 
1-2-4'8, La synthese iterative de frequence 
correspond a une suite d'operations pure- 
ment arithm^tiques de divisions et melanges 
successes, Chaque frequence delivree a ainsi 
la precision et ia stability du pilote a quartz. 

Les fonctions FIVl et recherche sont 
obienues par un oscillateur a tension con- 
tr514e (VCO) commutable dapuis ± 0,1 Hz 
a + 100 kHz. 

Les modulations AM et FM sont assu- 
rees par un generateur interne a points fixes 
ou par signaux ext^rieurs, 

Un attenuateur de precision incorpor^ 
permet d'att^nuer le niveau jusqu'a 99 dB 
en dessous de 1 V. 


- n - CARACTERISTIQUES 

GAMME DE FREQUENCE 

- 0,1 Hz a 1 999 999,9 Hz 
Affichage numerique par pas de 0,1 Hz 

STABILITE EN FREQUENCE 

— Pilote a quartz 5 MHz incorpore 
et thernnostate : 

2. 10’* par jour (apres8 heures de 
fonctionnement) 

ou 2. 10'^ par jour {sur option) 
apres 72 heures de fonctionnement 
— Pilotage par un ^talon exterieur . 
Asservissement du pilote interne 
parun etalon exterieur 100 kHz ou 
1 MHz : 200 mV a 1 Volt eff, 
1000 ^^ 


— La frequence 5 MHz du pilote 
Ifbre ou asservi est disponible sur 
le panneau arriere. 


NIVEAU DE SORTIE 

Sortie directe 
2 Volts eff. er^ CW et FM 
1 Volt eff. en AM 
Resistance interne : 50 at 


MESURE DE LA FREQUENCE DE 
L'OSCILLATEUR "RECHERCHE" 

La mesure de la frequence de cet oscillateur, 
disponiblesur le panneau arriere a Taide d'un 
frequencemetre a quatre chiffres permet 
avec un temps de comptage de 0,1 seconds, 
I'affichage de la frequence de sortie avec une 
resolution de 0,001 Hz, 
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FONCTtON PROGRESSIF 


Sortie attenuee : 

1 V eff. en CW et FM 
500 mV eff. en AM 
Resistance interne : 50 


Cette fooction permet une variation continue 
de la frequence de 0 a 2 MHz en commande 
manuetle {bouton "progress!f") ou en com¬ 
mande exterieure par une ten:sion 0 a + 6 V 


Attenuateuf ; 

0 a 99 dB par pas de 1 dB. 

Un vernier permet d'ajuster le niveau 
des sorties directes et attenuees de i 1 dB 


CONSTANCE DU NIVEAU DE SORTIE 

— En fonctron de la frequence : 
< 0,3 dB 

— En fonction d'une variation de 
± 10 % secteur ^0.1 dB. 


SIGNAUX PARASITES 

Bruit de phase : — 70 dB dans une 
bande de 20 kHz centree sur la por- 
teuse excluant une bande de i 5 Hz 
autour de la porteuse. 


MODULATION DE FREQUENCE 
WOBULATION 

Les oscillateurs "RECHERCHE" et "PRO¬ 
GRESSIF" outre leur commande rnanuelle 
par les boutons de la face avant, peuvent 
etre commandes par des signaux internes ou 
externes. 

Signaux internes : 

50 - 400 ^ ou 1000 Hz. 

Signaux externes : 

0 a 10 kHz (bornes BF) 

Niveau : 5 Volts crete 
Impedance d'entr^e : IOOO06 

L'excursion de frequence desiree determine 
deux modes de fonctionnement. 


1) FM RECHERCHE 


Composantes non harmonSques : 

- 70 dB 

Composantes harmoniques : 

— 40 dB (typique — 50 dB) 


PROGRAMMATION NUMERIQUE DE LA 
FREQUENCE 

— 7 chiffres codes OCB 1-2-4-8 

— 1 chiffre code 0 ou 1 (pour les 
frequences^ 1 MHz) 

Niveau logique "0" : — 1 V a +0,5 V 
Niveau togique "1" : +4,5 V a 
+ 7,5 V 


pour : ± 0,1 Hz < A F < 100 kHz 
Frequence centrale ; affichage numerique 
plus bouton "RECHERCHE" 

Excursion : selection par les touches du 
clavier "RECHERCHE" et interpolation par 
le bouton "TX MODULATION". 

Linearitede I'excursion : environ 1 % du AF 

JMOTA : 

L'sfffchage de frequences centrahs 
ref/es que ? kHz, 10 kHz ou WO kHz 
combmees avec une excursion de ± 1 kHz, 
±70 kHz ou ± 100 kHz er un taux de mo- 
duletion de 1QO % permextent une wobuh- 
tion gfobefe de 0 e 2 kHz, de 0 a 20 kHz ou 
deOa 200 kHz. 


Impedance d'entree : 4700 O ± 20 % 

Temps d'acquisitior> ou de commuta¬ 
tion : 

— <^ 5 ms en commande asynchrone 

— 300 jLlS en commande synchrone 


FONCTION RECHERCHE 

Cette fonction permet une variation con¬ 
tinue de la frequence de ± 0,1 Hz 3 ± 
100 kHz autour d'une frequence affichee 
numeriquement grice a un oscillateur dhn-' 
terpolation qui se substitue a la decade 
selectionnee a Taide du clavier a touches 
"RECHERCHE" 

PpECtSlON ET LINEARITE DE LA COM¬ 
MANDE "RECHERCHE" 

-<2%de la variation totale 


2) FM PROGRESSIF 

pour : ± 100 kHz < A F < 2,2 MHz 
Frequence centrale : affichage par le bouton 
"PROGRESSIF" 

{100" % correspond a une deviation de ± 
1 MHz). 

Deviation : reglage par le bouton "TX 
MODULATION" 

MODULATION D'AMPLITUDE 

Par signaux internes : 

Frequences : 50 — 400 — 1000 Hz 
Profondeur de modulation . r^glatale 
deOa 100%. 

Par signaux externes : 

par le bouton "TX MODULATION" 

Frequence ; 0 a 100 kHz 

Niveau : 5 Volts crete 

Impedance d'entree : 1000 Si 

Profondeur de modulation 1 regtable 

de 0 a 100 % par le bouton "TX 

MODULATION". 


STABILITE DE L'OSCILLATEUR 
"RECHERCHE" 

— 5.10'^ a moyen terme {1 H) 


ALIMENTATION 

^115-127- 220 Volts eff. de 50 
a 400 Hz 

Puissance : 35 VA environ 




DIMENSIONS 


ENVIRONNEMENT 


— Hauteur : 88 mm (2 Unites rack! 

— Largeur : 440 mm (rack 19") 

— Profondeur hors tout : 340 mm 


— Masse : 8,5 kg 

Adaptable au rack standard 19” (pie¬ 
ces d'adaptation sur demande). 


— Fonctionnement ; 0 a + 50^0 

— Stockage : — 20 ^ a + 70*C, 


ACCESSOIRES 


AFFtCHEUR 221 

Affiche; sur des tubes NIXIE, la frequence commandee en ''NUME- 
RIQUE INTER I EUR OU EXTERIEUR". II permet ainsi le reglage rapide des 
codes de programmatlon localement ou a distance. 


PROGRAMMATEUR 211 

Le program mateur 211 est une memo ire reglable dont la capacite est 
de huit frequences. II comporte 8 rangees de huit commutateurs numeriques. 
La commutation des huit frequences programmees s'effectue soit en mode 
manuel a ['aide d'un clavier a huit touches, soit en automaiique a Taide du 
cadenceur type 402 ou dVm dispositif exterieur de commutation. Une touche 
renvoi permet la mise en service d'un second programmateur suivi eventuelle- 
ment d un troisleme, etc ... 



PROGRAMMATEUR 211 A 

Identique au modele 211 mais il comporte en outre huit rangees de 
2 commutateurs destines a la programmation du niveau de chaque frequence 
a Laide de Tattenuateur programme 40T. 



PROGRAMMATEUR IRIG T 290 

Permet ta selection manuelle ou automatique par telecommande exte- 
rieure de toutes les frequences necessaires au controle et a Eetalonnage des 
equipements de telemesures FM au standard IRIG T a deviation proportion- 
nelle et constante. 



PROGRAMMATEUR IRIG M 291 

Permet la selection manuelle ou automatique de toutes les frequen¬ 
ces necessaires au controle et a Tetalonnage des demodulateurs, des enregisr 
treurs magnetiques a modulation de frequences. II comporte 7 canaux et 21 
frequences par canal correspondant a des excursions de ± 50 %. 

































ATTENUATEUR PROGRAMME 401 


Associe au CS 201 et au programmateur 211 A il permet de constituer 
un ensemble programmable en frequence et en niveau. 

Attenuation : 0 a 99 dB par pas de 1 dB 
I mpedance : 50 



FORMEUR D'IMPULStONS 293 

Alimente par le CS 201 il delivre des signaux carres ou des impulsions 
reglables en largeur de 50 ns a 5 ms. H possede deux sorties complementaires 
[D, + 3 V et 3 V, 0) adaptees a 50 12 



DIVISEUR DECIMAL 294 

Delivre des signaux carres au dizieme de ta frequence affichee sur le 
CS 201. M possede deux sorties cornplementaires (0, d- 3 V et + 3 V, 0) 
adaptees a 50 12. 



COMPARATEUR DE PHASE 295 

II fournit une tension proportionnelle au dephasage exjstant entre la 
frequence du CS 201 et une frequence exterieure comprise entre 10 Hz et 
2 MHz. Cette tension peut asservir la frequence du synthetiseur sur une fre¬ 
quence exterieure. 



CADENCEUR 402 

Complement des programmateurs 211 et 211 A, il effectue la com¬ 
mutation automatique et le reglage a cadence reglable, des huit frequences 
program mees* 

Cette selection peut se faire pas a pas, manuellement ou par contacts 
electriques exterieurs. 

Un ensemble de 8 voyants lumineux indique a tout moment la voie 
selectionnee. 



N,B. : Pour pfus de renseignements concernsnt ces accessatres, demander fa 
fiche technique accessoires 8 . 


adrct ®[l[M^fe[F0[rDD[^S' 

AVENUE VLADIMIR KOMAROV - 78-TRAPPES - FRANCE 


X 462-83-50 



c^ractefistiques sont susceptibf^s d'etre modiftees sans preavis 
































